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AUTOMATION
LUMATIC Single

Beschreibung

LUMATIC Single befullt Ihnre Maschine mit Kuhlschmierstoff vollautomatisch. Kleinste
Mengen an Bedarf werden mit dem hochwertigen Ultraschallsensor ermittelt und
nachdosiert.

Die kleinen Nachfullmengen sorgen fur eine sehr stabile Kuhlschmierstoff-Temperatur im
Tank lhrer CNC-Maschine. Auch wird eine sehr gleichmassige Konzentration mit deutlich
reduziertem KSS-Konzentrat erreicht und damit die Prozesssicherheit erhoht.

Damit die Anlage nicht mit Wasser aufgrund eines leeren Olfasses Uber das Wochenende
nachfullt, wird der Fullstand bei der Profi-Variante automatisch mit einem Distanzsensor
uberwacht und die Mitarbeiter werden fruhzeitig Uber die bevorstehende Storung
informiert.
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Ihre Vorteile

e Prozesssicherheit dank stabiler Konzentration

Bis zu 30% weniger Kuhlschmierstoff-Verbrauch
Einfachste Handhabung

Stabile Mischverhaltnisse

Anlage kommuniziert mit Ihnen

Mitarbeiter kbnnen sich auf die Arbeit konzentrieren
Kurze Amortisationsdauer

Hochste Qualitat der verbauten Komponenten

Profitieren auch Sie und Investieren in die Zukunft lhres Unternehmens!

LUMATIC GmbH
info@lumatic.ch | +41 79 743 81 09



